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ВВЕДЕНИЕ 
 
Поздравляем вас с покупкой активных студийных мониторов ближнего поля APS KLASIK. KLASIK спроектиро-
ваны таким образом, чтобы обеспечить много лет великолепного и беспроблемного воспроизведения аудио. 
Очень важно, однако, уделить несколько минут прочтению данного руководства пользователя. Здесь содержится 
важная информация, которая поможет вам получить максимальную отдачу от ваших новых мониторов APS 
KLASIK. 
 
 
KLASIK являются профессиональными активными студийными мониторами, предназначенными для точного вос-
произведения звука. 
Эти мониторы предназначены для помещений малого/среднего размера: 
– Студий звукозаписи, 
– Студий вещания, 
– Телестудий, 
– Мультимедийных студий, 
– Студий постпродакшна, 
– Мастеринг-студий, 
– Цифровых рабочих станций, 
– Домашних студий звукозаписи, 
− Систем мониторинга аудио высокого качества. 

 
KLASIK являются профессиональными активными студийными мониторами, оснащенными 19 мм металличес-
кими купольными высокочастотными динамиками, низкочастотными динамиками диаметром 18 см, усилителями 
класса АВ (каждый по 75 Вт при 8 Ом), установленными на задней панели, а также откалиброванными регуля-
торами, системами защиты и входными контактами. 
 
 
KLASIK спроектированы для использования в стерео- и многоканальных системах (5+1, 7+1 и больше), таких как 
DOLBY, DTS, THX и тд. 
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 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 
Правильная настройка и размещение в комнате имеет важное значение для достижения оптимальной производи-
тельности ваших мониторов. Пожалуйста, следуйте инструкциям на следующих страницах. 
 

  
 
 
 
 
 
 
1. 3-позиционный переключатель уровня ВЧ-динамика (-1.5дБ, 0 дБ, + 1.5 дБ)   
2. 3-позиционный переключатель уровня баса (смотрите страницу 6) 
3. 8-позиционный, точный переключатель входной чувствительности в дБ (каждый шаг равен 1.5 дБ) 
4. Несимметричный вход RCA 
5. Симметричный (балансный) вход XLR 
 

 
 
6. Переключатель заземления (GROUND LIFT) 
 
 
 
 
 
 

1 3 2 4 5 
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Входы 
 
Мониторы KLASIK оснащены одним симметричным входом XLR, а также одним несимметричным входом RCA. 
 
Переключатели  
 
Задняя панель мониторов включает в себя несколько переключателей, используемых для нахождения оптималь-
ных настроек для работы в различных акустических и электрических условиях.  
 
1. 3-позиционный переключатель уровня ВЧ-динамика (TWEETER LEVEL) 
 
На графике ниже показано, как изменение значений переключателя влияет на АЧХ монитора. Зеленая линия 
отображает положение + 1.5 дБ, красная линия отображает положение 0 дБ, а оранжевая линия отображает 
положение -1.5 дБ.  

 
Измерения проводились с помощью Mls Clio при -10 дБу. 
Впадина, пик и еще одна впадина в диапазоне 30-60 Гц являются артефактами безэховой камеры; частотный отклик Klasik в 
этом диапазоне очень гладкий. 
 
2. Переключатель уровня баса (BASS CONTROLLER) 
 
На графике ниже показано, как изменение значений переключателя влияет на АЧХ монитора. Красная линия 
показывает результат измерения монитора с переключателем уровня баса, установленным в положение 
EXTENDED. В качестве отправной точки при настройке мониторов KLASIK мы рекомендуем использовать имен-
но это положение. 
 
Зеленая линия показывает результат измерения монитора с переключателем уровня баса, установленным в 
положение PASSIVE. Это положение может быть оптимальным решением для систем, в которых используется 
активный сабвуфер.  
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Оранжевая линия показывает результат измерения монитора с переключателем уровня баса, установленным в 
положение ROLL OFF. Комнатные отражения, а также отражения от микшерных консолей и аналогичных 
поверхностей, как правило, приводят к усилению низких частот и нижней середины. Переключатель уровня баса, 
установленный в положение ROLL OFF, поможет эффективно уменьшить этот эффект. Положение ROLL OFF 
также подходит для систем с сабвуфером. 

 
Измерения проводились с помощью Mls Clio при -10 дБу. 
Впадина, пик и еще одна впадина в диапазоне 30-60 Гц являются артефактами безэховой камеры; частотный отклик Klasik в 
этом диапазоне очень гладкий. 
 
3. Переключатель входной чувствительности (INPUT SENSIVITY)  
Точно настроить входную чувствительность мониторов KLASIK, или, проще говоря, громкость возможно с по-
мощью 8-позиционного переключателя. 
Вместо потенциометров мониторы оснащены переключателями. Это позволяет, среди прочего, обеспечить 
надежные и легко повторяемые настройки чувствительности мониторов в мониторных системах, а также 
установить идентичные настройки для всех мониторов в системе или же быстро и точно восстановить настройки, 
установленные в прошлом.  
Шаг переключателя равен 1.5 дБ. 
 
Со всеми откалиброванными регуляторами, установленными в положение 0 дБ, и переключателем уровня баса, 
установленным в положение EXTENDED, SPL в свободном поле @ 1 м для мониторов KLASIK равен 96 дБ при 
уровне входного сигнала 0 дБу. Максимальный SPL в свободном поле @ 1м равен 103 дБ.. 
 
KLASIK могут быть использованы с различными источниками сигнала. Переключатели позволяют точно и равно-
мерно регулировать уровни каждого из мониторов как в стереофонических, так и в многоканальных системах. 
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KLASIK Активный студийный монитор 
 

Рабочее поле 
 

Ближнее 
 
Тип 

 
Активный – два усилителя – класс AB: 

 
Система 

 
Двухполосная 

 
Частота кроссовера 

 
3.2 кГц   

 
Габариты: Высота × Ширина × Глубина 

 
32 см × 21 см × 28 см / 12.6’’ x 8.3’’ x 11’’ 

 
Частотный отклик в свободном поле 

 
± 2 дБ:   35 Гц ÷ 25 кГц 

 
SPL в свободном поле @ 1 м 

 
RMS: 103 дБ (один)  
Peak: 111 дБ (пара)  

 
Вес (один) 

 
8,3 кг / 18 фунтов 

 

Динамики  

 
НЧ/СЧ-динамик 

 
φ 18 см (7’’) 
Диффузор: целлюлоза, подвес: резина 

 
ВЧ-динамик 

 
φ 1.9 см (3/4”) алюминиевый купол (двойной магнит) 

 

Усилители  

 
НЧ/СЧ-усилитель 

 
75 Вт RMS @ 8 Ω   

 
ВЧ-усилитель 

 
75 Вт RMS @ 8 Ω   

 
Гармонические искажения 

 
0.005 %     – PO = 5 Вт, f = 1 кГц 
0.1 % макс. – PO =  от 0.1 до 50 Вт, f = от 20 Гц до 20 кГц 

 
Уровень входного напряжения для 96 дБ SPL в свободном 
поле @ 1 м 

 
0 дБу (т.е. 0.775 V) – откалиброванные регуляторы в 
положении 0 дБ 

 
Откалиброванные контроллеры 

 

 
Переключатель входной чувствительности 

 
-10.5 дБ, -9 дБ, -7.5 дБ, -6 дБ, -4.5 дБ, -3 дБ, -1.5 дБ, 0 дБ 

 
Переключатель уровня ВЧ-динамика 

 
-1.5 дБ, 0 дБ, 1.5 дБ 

 

Входы  
 
 
Вход 

 
XLR симметричный (балансный) 
RCA несимметричный (небалансный)  
Входное сопротивление 10 kΩ 

 

Защита  
 
Защита усилителей 

 
Тепловая, от короткого замыкания и ограничители 
перегрузки по току 

 
Предотвращение помех и гула 

 
Переключатель заземления (GROUND LIFT) 

 
Индикаторы 

 

 
Индикатор включения 

 
Светящийся зеленый светодиод 
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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Вспышка молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предупреждает 
пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса 
изделия, которое может быть достаточной силы, чтобы представлять опасность 
поражения человека электрическим током. 

 
Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии в 
документации на изделие важных инструкций по его эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту). 
 
1. Прочитайте эти инструкции. 
2. Сохраните эти инструкции. 
3. Обращайте внимание на все предупреждения. 
4. Следуйте всем инструкциям. 
5. Не используйте оборудование в непосредственной близости от воды. 
6. Протирайте только сухой тканью. 
7. Устанавливайте в соответствии с инструкциями изготовителя. 
8. Не устанавливайте вблизи каких-либо источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие 
приборы (включая усилители), которые выделяют тепло. 
9. Не удаляйте предохранительное устройство с поляризованных или заземленных вилок. Поляризованная вилка 
имеет два лезвия, при этом одно из них шире, чем другое. Вилка с заземлением имеет два ножевых контакта и 
третий заземляющий контакт. Широкий контакт или дополнительный контакт заземления служат для обеспечения 
вашей безопасности. Если вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей 
розетки. 
10. Защитите шнур питания от наступания или защемления в области вилки, электрических розеток и в точке, где 
он выходит из устройства. 
11. Используйте только приспособления / аксессуары, указанные производителем. 
12. Используйте только тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанные изготовителем или продава-
емые вместе с устройством. При использовании тележки, будьте осторожны при перемещении тележки / устрой-
ства, чтобы избежать повреждений при опрокидывании. 
13. Отключайте устройство во время грозы или когда оно не используется в течение длительного времени.  
14. Все работы по обслуживанию устройства должны проводиться квалифицированным сервисным персоналом. 
Ремонт требуется при повреждении устройства во всех случаях, таких как повреждение шнура или вилки питания, 
если внутрь устройства была пролита жидкость или туда попали посторонние предметы, если устройство 
подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или его уронили. 
 
Предупреждаем! 
 

⇒ Чтобы уменьшить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте это 
устройство воздействию капель или брызг и убедитесь, что никакие объекты, наполненные жидкостью, 
такие как вазы, не размещены на нем. 

⇒ Это устройство должен быть заземлено.  
⇒ Используйте трехпроводной шнур с заземлением, который поставляется с продуктом.  
⇒ Имейте в виду, что разные рабочие напряжения требуют использования разных типов сетевых шнуров и 

вилок. 
⇒ Всегда соблюдайте местные правила техники безопасности. Убедитесь, что требования к мощности для 

устройства, установленные на заводе (обратитесь к этикетке на задней панели монитора) соответствуют 
электросети вашего региона. 

⇒ Устройство должно быть установлено возле розетки с возможностью его удобного отключения от 
электросети. 

⇒ Для полного отключения от сети переменного тока отсоедините сетевой шнур от розетки. 
⇒ Вилка питания должна быть легко доступна. 
⇒ Не устанавливайте в замкнутом пространстве. 
⇒ Не открывайте устройство - есть риск поражения электрическим током внутри. 
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РАЗНОЕ 
 
Уход 

В мониторах KLASIK используются высококачественные компоненты. Это гарантирует многолетнюю беспроб-
лемную их эксплуатацию. Хотя все равно должны быть учтены следующие меры предосторожности. Избегайте 
запуска системы с сильным клиппированием. Хотя в мониторе предусмотрена продвинутая система защиты, все 
же вы можете испортить ваш монитор сильной перегрузкой. 
 
При возникновении заметных искажений, пожалуйста, уменьшите уровень монитора. Избегайте горячей замены 
оборудования, подключенного к монитору. Всегда выключайте монитор и другое оборудование при подключении 
и отключении сигналов или коммутационного оборудования. 
 
Не прикасайтесь к НЧ-динамику рукой. 
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